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Führe zur Vorbereitung des Fahrzeugs folgende Schritte 
durch: 

1. Hebe das Fahrzeug auf der Hebebühne an. 

2. Nehme den Unterfahrschutz ab. 

3. Baue die originale Auspuffanlage vollständig aus. 

4. Schneide das originale Hitzeschutzblech unter der Reserveradmulde analog zur Ab-

bildung aus und lege die Ecken um. 

 



 

Führe zur Montage folgende Schritte durch: 

1. Führe das G-TECH Cuprohr Teil 3 über die Hinterachse ein. Dafür muss das Fahrzeug 

auf der Hebebühne ganz angehoben werden. Bei Fahrzeugen mit Xenon-Lichtern 

löst du dafür den Leuchtweitensensor von der Hinterachse, stützt das hintere linke 

Federbein und entfernst die untere Befestigungsschraube des Stoßdämpfers. Jetzt 

führst du das G-TECH Cuprohr Teil 3 analog zur Bildbeschreibung unten ein und 

hängst es am originalen Auspuffgummi ein. 

   

2. Montiere den hinteren linken Stoßdämpfer sowie den Leuchtweitensensor wieder. 

3. Stecke den G-TECH Mittelschalldämpfer mit dem G-TECH Cuprohr Teil 3 zusammen 

und lasse ihn hängen, ohne die Schelle zu befestigen. 

4. Montiere die Halterung für das G-TECH Cuprohr Teil 1. Dazu löst du die Befestigungs-

schrauben an der Vorderachse, führst die Halterung des G-TECH Cuprohr Teil 1 ein 

und ziehst die Befestigungsschrauben wieder fest. 

 



 
5. Schiebe das G-TECH Cuprohr Teil 1 in den Mittelschalldämpfer und montiere es am 

Katalysator mit der gelieferten Dichtung vor. Ziehe dabei die beiden Befestigungs-

muttern am Katalysator nur so viel an, dass ein Verschieben des G-TECH Cuprohr Teil 1 

jederzeit möglich ist. Hänge nun den Auspuffgummi der Halterung des G-TECH Cup-

rohr Teil 1 ein, schraube die Lambdasonde in das G-TECH Cuprohr Teil 1 ein und befes-

tige diese. 

Anschließend mittelst du den G-TECH Mittelschalldämpfer so aus, dass sich das Re-

sonanzrohr an der Seite etwa 2 bis 3 cm unterhalb des Unterbodens befindet. Dann 

ziehst du die Auspuffschelle des Mittelschalldämpfers so leicht an, dass ein Verdrehen 

des Schalldämpfers noch möglich ist. 

6. Drehe das G-TECH Cuprohr Teil 3 so weit nach oben, bis zwischen Auspuffrohr und 

Rahmenteil des Fahrzeugs etwa 0,5 cm Luft vorhanden sind. Als Abstandshalter emp-

fehlen wir den Einsatz einer M8 Mutter, die bei der Montage zwischen Rahmenteil 

und Auspuffrohr gelegt wird. Im Anschluss daran ziehst du die Auspuffschellen zwi-

schen Mittelschalldämpfer und Cuprohr Teil 1 sowie zwischen Mittelschalldämpfer 

und Cuprohr Teil 3 über der Hinterachse komplett fest. Nun kannst du den Abstands-

halter wieder entfernen. 

 

7. Nehme das G-TECH Y-Stück sowie die beiden G-TECH 90°-Bögen (links und rechts) 

aus der Verpackung und montiere diese außerhalb des Fahrzeugs vor. Anschließend 

baust du diese Einheit in das Fahrzeug ein, verbindest sie mit dem bereits montierten 

G-TECH Cuprohr Teil 3 und hängst die entsprechenden Auspuffgummis ein. Dann 

ziehst du alle Schellen dieser Einheit leicht an, sodass ein Verdrehen noch möglich ist. 



 
8. Schiebe die G-TECH Endrohrblenden auf die vormontierte G-TECH Abgasanlage auf 

und richte diese grob aus. Dann ziehst du die Schellen leicht an. 

9. Nun kann die Abgasanlage ausgerichtet werden. Dazu wird zunächst das vordere  

G-TECH Cuprohr Teil 1 am Katalysator befestigt. Achte dabei darauf, dass das G-TECH 

Cuprohr Teil 1 nicht am Getriebehalter und/oder an der Ölwanne anstößt. 

 

Die Befestigungslöcher des G-TECH Cuprohr Teil 1 wurden so groß gebohrt, dass das 

Rohr jederzeit etwas verdreht werden kann, um die Freigängigkeit in diesem Bereich 

herzustellen. Sollte der Verstellbereich nicht ausreichen, kannst du die untere Halte-

rung des Katalysators lösen und damit den richtigen Sitz des Cuprohr Teil 1 herstellen. 

10. Den G-TECH Mittelschalldämpfer richtest du so aus, dass das Resonanzrohr etwa 2 bis 

3 cm Abstand zum Unterboden hat. Ist dieser Abstand hergestellt, kannst du die Aus-

puffschelle am G-TECH Mittelschalldämpfer fest anziehen. 

11. Für das G-TECH Cuprohr Teil 3 über der Hinterachse ist die richtige Position der Halte-

rung des Auspuffrohrs ausschlaggebend. Demnach solltest du die Halterung etwas in 

Fahrtrichtung nach vorne ausrichten, damit das Rohr genügend Platz hat, sich im 

warmen Zustand auszudehnen. 

 



 
Zum Ausrichten des G-TECH Cuprohr Teil 3 über der Hinterachse drehst du dieses so 

weit nach oben, bis zwischen Auspuffrohr und Rahmenteil des Fahrzeugs etwa  

0,5 cm Luft vorhanden ist. Hierfür kannst du erneut deinen Abstandshalter aus  

Schritt 6 heranziehen und zwischen Rahmenteil und G-TECH Cuprohr Teil 3 legen. 

Daran anschließend ziehst du die Auspuffschellen am G-TECH Mittelschalldämpfer 

und am G-TECH Cuprohrteil 3 fest und entfernst den Abstandshalter wieder. 

12. Als letzten Montageschritt richtest du das G-TECH Y-Stück sowie die beiden G-TECH 

90°-Bögen aus und stellst die Endrohrblenden ein. Dafür ist es wichtig, dass das G-

TECH Y-Stück mittig und gerade unter der Reserveradmulde liegt und die Endrohr-

blenden sauber in den entsprechenden Ausschnitten des Heckdiffusors sitzen. Sind 

diese Kriterien erfüllt, so kannst du alle Auspuffschellen fest anziehen. 

13. Abschließend befestigst du den Unterfahrschutz deines Fahrzeugs wieder. 



 

Führe zur Abnahme der G-TECH Abgasanlage folgende 
Schritte durch: 

1. Lasse das Fahrzeug von der Hebebühne herab. 

2. Starte den Motor und überprüfe die Abgasanlage auf Dichtheit. 

3. Führe eine Probefahrt durch, bei der du darauf achtest, dass die Abgasanlage frei liegt 

und nirgends anstößt. 

4. Ziehe im Anschluss an die absolvierte Probefahrt alle Auspuffschellen erneut nach. 

Überprüfe zudem, ob alle anderen Bauteile am Fahrzeug, wie Unterfahrschutz wieder 

montiert und richtig befestigt wurden. 

Sollten während der Montage Fragen auftreten, dann wende dich bitte an unseren Kun-
dendienst. Diesen erreichst du von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter  
+49 (0) 8261 / 73 99 30. 

G-TECH Engineering GmbH 

Saulengrainer Strasse 15     87778 Stetten 

Telefon +49 (0) 8261 / 73 99 30     Fax 0 82 61 / 73 99 310 

  www.g-techgmbh.de     info@g-techgmbh.de 


