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Führe zur Montage folgende Schritte durch: 

1. Hebe das Fahrzeug an und nehme das linke vordere Rad ab. 

2. Stelle einen Öl-Auffangbehälter unter das Getriebe. 

3. Nehme den Getriebedeckel ab und lasse das Getriebeöl auslaufen. 

4. Baue den originalen 5. Gang aus. 

5. Baue das Lager, den Synchronring, die Schiebemuffe, die Schaltgabel und die Schalt-

nabe auf den G-TECH langen 5. Gang um. 

6. Setze den G-TECH langen 5. Gang inklusive dem Synchronring und der Schiebemuffe 

mit der Schaltgabel auf die An- und Abtriebswelle und sichere diesen anschließend 

mit Bundmuttern. 

7. Ziehe beide Bundmuttern mit Schraubensicherung mit 120 Nm fest. 

8. Ziehe die Befestigungsschraube der Schiebemuffe (M6) mit Schraubensicherung mit 

18 Nm fest. 

9. Führe eine Funktionsprüfung des 5. Gangs durch. Starte den Motor dafür NICHT! 

10. Reinige die Getriebedeckeldichtfläche und streiche diese neu mit einer Motordich-

tungsmasse ein (z.B. Förch K166). 

11. Montiere den Getriebedeckel und ziehe die Befestigungsschrauben mit 23 Nm fest. 

12. Fülle den Getriebeölstand auf. 

13. Lasse das Fahrzeug etwa 1 Stunde ruhen und führe dann eine Probefahrt durch. 

Sollten während der Montage Fragen auftreten, dann wende dich bitte an unseren Kun-
dendienst. Diesen erreichst du von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter  
+49 (0) 8261 / 73 99 30. 
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