
 

 

                
MONTAGEANLEITUNG 

für 
Hitzeschutzblech 
Fiat 500 Abarth 

99 kW und 107 kW 
 

Artikelnummern:  

• B00A000199 

• B00A000287 

• B00A000288 

• B00A000289 

• B00A000331 
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Führe zur Vorbereitung des Fahrzeugs folgende Schritte 
durch: 

1. Öffne die Motorhaube. 

2. Entferne das originale Hitzeschutzblech. 



 

Führe zur Montage folgende Schritte durch: 

1. Montiere das G-TECH Hitzeschutzblech vor. 

2. Überprüfe folgende Fragen: 

• Ist beim vormontierten G-TECH Hitzeschutzblech ausreichend Platz zum Schloss-

träger vorhanden? 

Falls nein, dann musst du das G-TECH Hitzeschutzblech entsprechend umformen, 

sodass ausreichend Platz zum Schlossträger vorhanden ist. Weil das G-TECH Hitze-

schutzblech aus Aluminium gefertigt ist, kannst du es ganz einfach per Hand um-

formen. 

• Ist beim vormontierten G-TECH Hitzeschutzblech ausreichend Platz zum Abgas-

turbolader vorhanden? 

Falls nein, dann musst du das G-TECH Hitzeschutzblech entsprechend umformen, 

sodass ausreichend Platz zum Abgasturbolader vorhanden ist. Weil das G-TECH 

Hitzeschutzblech aus Aluminium gefertigt ist, kannst du es ganz einfach per Hand 

umformen. 

• Sitzt das vormontierte G-TECH Hitzeschutzblech ordentlich und gerade im Motor-

raum? 

Falls nein, dann verschraube das vormontierte G-TECH Hitzeschutzblech bitte voll-

ständig und biege es mit der Halterung in die Richtung, in der das Hitzeschutz-

blech gerade hängen würde. Bitte achte bei dieser Arbeit immer darauf, dass 

der Motor kalt ist, weil hier sonst eine Verbrennungsgefahr lauert! 

3. Können die Fragen aus Schritt 2 mit Ja beantwortet werden, dann können die 

Schrauben am G-TECH Hitzeschutzblech angezogen und damit das G-TECH Hitze-

schutzblech vollständig montiert werden. 

Sollten während der Montage Fragen auftreten, dann wende dich bitte an unseren Kun-

dendienst. Diesen erreichst du von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter  

+49 (0) 8261 / 73 99 30. 

G-TECH Engineering GmbH 

Saulengrainer Strasse 15     87778 Stetten 

Telefon +49 (0) 8261 / 73 99 30     Fax 0 82 61 / 73 99 310 

  www.g-techgmbh.de     info@g-techgmbh.de 


