
 

 

                
MONTAGEANLEITUNG 

für 
feststehende Endrohrblenden Typ ROMA 
an originaler Record Monza Abgasanlage 

Fiat 500 Abarth 
 

Artikelnummern:  
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Führe zur Montage der feststehenden Endrohrblenden fol-
gende Schritte durch: 

1. Hebe das Fahrzeug auf einer Hebebühne an. 

2. Demontiere den originalen Endschalldämpfer. 

3. Trenne die originalen Endrohre an den Schweißnähten auf und entferne sie. 

4. Setze die G-TECH Sammelgehäuse jeweils auf die losen Enden des Schalldämpfers 

auf, richte diese aus und verschweiße sie. 

5. Baue den umgebauten Endschalldämpfer wieder in das Fahrzeug ein. 

6. Montiere die G-TECH ROMA Endrohrblenden an den Halterungen des Aufpralldämp-

fers mit dem mitgelieferten Montagekleinmaterial. 

7. Lasse das Fahrzeug von der Hebebühne herab. 

8. Starte den Motor und überprüfe die Abgasanlage auf Dichtheit. 

ACHTUNG: Bitte achte darauf, dass der Montageraum ausreichend belüftet ist, wäh-

rend das Fahrzeug läuft. 

9. Kontrolliere und korrigiere gegebenenfalls die Position der Endrohre nach einer Pro-

befahrt von etwa 10 km. Abschließend ziehst du alle Befestigungspunkte und -

elemente nochmal nach. 

Sollten während der Montage Fragen auftreten, dann wende dich bitte an unseren Kun-
dendienst. Diesen erreichst du von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter  
+49 (0) 8261 / 73 99 30. 

G-TECH Engineering GmbH 

Saulengrainer Strasse 15     87778 Stetten 
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  www.g-techgmbh.de     info@g-techgmbh.de 


