
 

 

                
MONTAGEANLEITUNG 

für 
Endrohrsatz Laser-Look und Carbon für 

G-TECH Abgasanlagen 
Fiat 500 Abarth 

 
Artikelnummern:  

• D00A000271 

• D00A000282 

• D00A000293 

• D00A000294 

• D00A000295 

• D00A000336 
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Führe zur Montage folgende Schritte durch: 

1. Hebe das Fahrzeug auf einer Hebebühne an. 

2. Löse die bisher montierten G-TECH Endrohrblenden vom Endschalldämpfer. 

3. Schiebe die G-TECH Endrohrblenden auf die vormontierte G-TECH Abgasanlage auf 

und richte diese grob aus. Dann ziehst du die Schellen leicht an. 

4. Richte die Endrohre am Fahrzeug aus. Die Endrohre sind richtig montiert, wenn sie 

einen gleichmäßigen Abstand zum Diffusor haben. 

5. Ziehe die Schellen komplett fest. 

6. Lasse das Fahrzeug von der Hebebühne herab und überprüfe die Position der End-

rohrblenden. 

7. Starte den Motor und überprüfe die Abgasanlage auf Dichtheit. Bitte achte darauf, 

dass der Montageraum ausreichend belüftet ist, während das Fahrzeug läuft. 

8. Kontrolliere und korrigiere gegebenenfalls die Position der Endrohre nach einer Pro-

befahrt von etwa 10 km. Abschließend ziehst du alle Befestigungspunkte und  

-elemente nochmal nach. 

Sollten während der Montage Fragen auftreten, dann wende dich bitte an unseren Kun-
dendienst. Diesen erreichst du von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter  
+49 (0) 8261 / 73 99 30. 

 

 

G-TECH Engineering GmbH 
Saulengrainer Strasse 15     87778 Stetten 

Telefon +49 (0) 8261 / 73 99 30     Fax 0 82 61 / 73 99 310 

  www.g-techgmbh.de     info@g-techgmbh.de 


