
 

 

                
MONTAGEANLEITUNG 

für 
Endrohrblende Typ HY i20N 

Hyundai i20N 
 

Artikelnummern:  

• Y00H000081 

• Y00H000084 

• Y00H000085 

• Y00H000086 
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Führe zur Montage folgende Schritte durch: 

1. Hebe das Fahrzeug auf einer Hebebühne an. 

2. Trenne die originale Endrohrblende bündig am Übergang zwischen Übergangsrohr 

und Blende ab und entferne sie. Am besten nimmst du dafür eine Säbelsäge.  

 

Tipp: Zum Schutz der originalen Blende kannst du diese mit Klebeband abkleben. 

3. Entgrate die entstandene Schnittkante am Übergangsrohr mittels einer Feile, eines 

Schleifpapiers oder ähnlichem. 

Tipp: Um eine schönere Optik zu erreichen, kannst du die Schnittkante mit Auspuff-

lack/Ofenlack lackieren. Dadurch erreichst du, dass die Schnittkante später beim Blick 

durch die neue Blende nicht auffällt. 

4. Bohre die im Bild unten markiere Öffnung an der originalen Heckschürze auf 6,5mm 

auf. 

 



 
5. Montiere die G-TECH Endrohrblende Typ HY i20N an den Aufnahmepunkten der ori-

ginalen Heckschürze bzw. an der Karosserie. Dabei befestigst du die Blende mit der 

längeren Schraube und beiden kleinen Beilagscheiben an der eben aufgebohrten 

Öffnung (siehe linkes Bild).  

Die kürzere Schraube verwendest du auf der anderen Seite. Zwischen Blende und Ka-

rosserie legst du dabei die mitgelieferte Distanzhülse sowie die große Beilagscheibe 

(siehe rechtes Bild).  

     

Ziehe die Schrauben in diesem Schritt noch nicht vollständig an, damit du die End-

rohrblende noch ausrichten kannst. 

6. Überprüfe die richtige Ausrichtung der Endrohrblende. Wenn diese gegeben ist, 

dann ziehe beide Schrauben fest. 

7. Lasse das Fahrzeug von der Hebebühne herab. 

8. Ziehe nach einer Probefahrt von etwa 10 km alle Befestigungspunkte und -elemente 

nochmal nach. 

Sollten während der Montage Fragen auftreten, dann wende dich bitte an unseren Kun-
dendienst. Diesen erreichst du von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter  
+49 (0) 8261 / 73 99 30. 

G-TECH Engineering GmbH 

Saulengrainer Strasse 15     87778 Stetten 

Telefon +49 (0) 8261 / 73 99 30     Fax 0 82 61 / 73 99 310 

  www.g-techgmbh.de     info@g-techgmbh.de 


